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Interruptores de corriente de falla a tierra (RCCB)

1+N (polos)
Voltaje (AC) 110V, 230V 50/60Hz

Corriente
de Falla

Corrlente
Neminal

Namero Polos

de parte

CTECZ225100 2 25

CTEC240100

CTEC263100

CTECZ2100100 2 100

Nomeras de catdlogo resalfados confamos con inventanio.

Caracteristicas:

= Los RCCE tienen el mejor costo beneficio para la proteccion de falla a tierra
* LUitilizados en tableros de control para proteccitn de equipoe eléctrico y

electrinico
= Utilizados para monitoreo de los devanados del motor

* Utillizados como tomas para proteger los costosos equipo de prueba
= LUtilizados en areas donde el equipo eléctrico puede estar expuesto a

3+N (polos)
Voltaje (AC) 230V, 400V(440V) 50/60Hz

Corriante
da Falla

Corriente
Nominal

Namero Polos

de parte

CTEC425100
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I
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CTEC440100 100m&A

CTEC463100 4

3

100m&A

CTEC4100100 4 100 100mA

ﬂ
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CTEC 2 polos

contactos con llquidos como bombas, calentadores v tratamiento de aguas

» Utilizados para proteccion de personas contra descargas eléctricas
= Mota: Loz RCCB's no suministran proteccidn contra sobrecargas o
cortocircuitos deben ser usados conjuntamente con interruptores miniatura

o fusibles

Tamafio de terminal AWG10-3; 2.5-25mm?*

Torgue de terminal: 2.5 Nm

NI2 1416

CTEC 4 polos (N-P)



Interruptores de corriente de falla a tierra

con proteccion contra sobrecarga y cortocircuito (RCBO)

Curva de Disparo ‘B’ Curva de Disparo ‘'C’
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Loa Matple of Rated Curreent “oem Nupie of Rand Camant
Curva B (2 polos) Curva C (2 polos)
Voltaje (AC) 110-230V 50/60 Hz Voltaje (AC) 110-230V 50/60 Hz
Capacidad cortocircuito 6kA Capacidad cortocircuito 6kA

Numero

Corriente
de Falla

Corriente
Nominal

Curva
de parte

Namero
de parte

Corriente
de Falla

Corrienta
Nominal

Curva
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Caracteristicas:
+ Los RCBO tienen el mejor costo beneficio para la proteccion de falla a
tierra, combinada con proteccidn contra sobrecarga y corocircuito
* Utilizados en tableros de control para proteccion de equipo eléctrico v

Ez
vV

electrinico

+ |tilizados para monitoreo de los devanados del motor

+ LUtilizados como tomas para proteger los costosos equipo de prueba
Utilizados en areas donde el equipo eléctrico puede estar expuesto a
contactos con liguidos como bombas, calentadores y tratamiento de aguas

* Utilizados para proteccién de personas contra descargas eléciricas

+ Dezconexion Dual (desconexion de linea y neutro)

+ Proporciona proteccitn contra fallas a tierra DC intemmitentes

Tamafo de terminal AWG10-3; 2.5-25mm*
Torgue de terminal: 2.5 Nm
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RTEC 2 polos




Interruptores miniatura

CURVA -B CARACTERISTICAS
Ejemplos de Aplicacién:

* lluminacion

+ Proteccion de Cableado

+ Circuitos de Control

+ Equipos de Oficina

« Electrodomeésticos

= Aparatos Electronicos

Con un relativo disparo térmico largo

y disparo magnético bajo.

Normas:
IEC 60898
EN 60898

Nota: Para MCB's con 10kA &
UL1077, UL508 y UL489 :@u

S S

DC Clasificacion (Certificacion del
fabricante): Un polo 48V CD

Clasificacidn de Vaoltaje

Maximo fusible de respaldo

De acuerdo a IECE0269

Temperatura de calibracidn

Tamafio de terminal acepia

Dimensionas basicas (Vista frontal)

Dimensionas Basicas
(vista lateral)

0.8 mm { 1-634)
1 mm (B0-1284)

FTS e | 1-634)

A0 mm E0- 1280, |

* para Lsa & S40VCA_ I capacisd inferrupiva ex 4,58V

UN POLO

Clasif. de
Corriente

Numero
de parte

TRESPOLOS

1-100A
230/400VCA-BKA
440VCA-4.5KA

Namero
de parte

23400 (4400 ) CA [SIVEIHZ)| 230000 (4400™) CA (SIEIHZ)

6.0 - 20A (RC) : B0A
25 - 324 (RC) : 1004
40 - B3A (RC) - 1254

35°C (BE°F) A5°C (BE8°F)
17-3 AWG; 1-25mm? 17-3 AWG; 1-25mm?

6.0 - 204 (RC) - 804
25 - 324 (RC) : 100A
40 - G3A (RC) : 1254

6.0 - 204 (RC) : 804
25 - 324 (RC) - 100A
40 - G3A (RC) - 1254
35°C (B68°F)

17-3 AWG; 1-25mm*

Wz,

L—L 175 mem (1-634)
26.5 mm [80-1254)

ne_‘

775 mrm {1-634
B e (BD-1 1]

ooy

TTE e | 1-634
B e (B0-1 1]

35 mrn {1-B34)
53 mrn {B0-1254)

52.5 mmem [ 1-63A)
79.5 men (BO-1254)

Parametros del Disparo

Magnético Curva "B

1. Mantenido por un minimao de
100ms en sobre tensidn & 3
wveces la corriente nominal.

2. Disparo abajo de 100ms a 5
wveces la intensidad nominal.

13- 1460
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Contacto Auxiliar




Interruptores miniatura

CURVA C UN POLO DOS POLOS TRESPOLOS |
CARACTERISTICAS & ' . o

Ejemplos de Aplicacion:

= lluminacian 1-100A

* Proteccidn de Cableado
+ Circuitos de Control

+ Equipos de Oficina

+ Electrodomésticos C €
* Motores de baja demanda - L A
Con un relativo disparo térmico largo 1C les ac
y disparo magnético medio.

230/400VCA-6KA
440VCA-4.5KA

Clasif. de Numero Nidmero Nimero

No . Corriente  de parte de parte de parte

IEC 60898
EN 60898

Nota: Para MCB's con 10kA &
UL1077, ULS0S w UIL48S c@us
por favor contacte con Altech.

@, G

DC Clasificacién (Certificacion del
fabricante): Un polo 48V CD

Certificacion:

Clasificacion de Voltaj 230/400V (440v*) CA (S00E0Hz)| 230400V (440v=) CA (S0/60Hz)

Maximo fusible de respalda 6.0 - 204 (RC) : 80A 6.0 - 204 (RC) : B0A 6.0 - 20/ (RC) : B0A

De acuerdo a IECG0269 25 - 324 (RC) : 1004 25 - 324 (RC) 1004 25 - 32A (RC) - 100A
: 40 - 634 (RC) © 1254

Temperatura de calibracidn 35°C (86°F) 35°C (B6°F)

Tamafio de terminal aceptada 17-3 AWG; 1-25mm? 17-3 AWG; 1-25mm? 17-3 AWG; 1-25mm?

Dimensiones basicas (Vista frontal) —- 'l‘“ |B B'|!' W
775 1-63A lll 775 1-63A TI5 1-63A
H a0 anTﬂSHES.i:l B0 nmm{ain-msl] l' B0 mml?FI}J )
Dimensiones basicas
(vista lateral) o ele olele
k=L 175 mm (1-63A) e 35 mm (1-834 52 5 mm (1-634
805 mm (1-63A) 26.5 mm (30-1254) 53 E Em-m’m} 75 E EBI]-12..1|A}

71 mm (B0-1254)

Contacto Auxiliar

1.13- 148 51,

Parametros del Disparo
Magnético Curva "C”

1. Mantenido por un minimo de
100ms en sobre tensgidn & 5
veces la comiente nominal.

A

[E=]

775 mm {1-634)
80 mm {80-125A)

2. Disparo abajo de 100 ms a 10
veces la intensidad nominal.

Ciefe |8

f =

1 2 3456810 20 40 100
= biultipls of Rated Curent AUXACO

* para uso & 440VCA, is capscidsd infermapive es 4.5k



Interruptores miniatura

CURVA -D
CARACTERISTICAS

Ejemplos de aplicacion:

+ Transformadores

* Fuentes de poder

+ Calentadores

+ Motores de Alta demanda

+ Carga Reactiva

* Motores de baja demanda

Con un relativo disparo térmico largo
y disparo magnético largo.

MNormas:
IEC 60898
EM 60898

Mota: Para MCB's con 10kA &
UL1077, ULS08 y UL4BS :@us
por favor contacte con Altech.

Certificacidn:

i

®) e

b —
DC Clasificacion {Certificacidn del
fabricante): Un polo 48V CD

UN POLO DOS POLOS TRESPOLOS |

—

1-1004
230/400VCA-BKA
440VCA-4.5KA

3D

Clasif. de Nuamero Mimero
Corriente de parte de parte




